Tehnic¢ka informacija (06/2018)

GRAVIHEL PUR 402
402 - 001 DUBOKI MAT

402- 002 POLUMAT

402- 003 POLUSJAJNI - moze se nanositi direktno na pocinéani lim

402- 005 VISOKI SJAJNI

Upotreba:

Predstavljamo visokokvalitetan pokrivni premaz sa visokom vremenskom, mehani¢kom, kemijskom i UV zastitom,

prikladan za najzahtjevnije uvjete izlaganja.

PreporuCen omjer izmedu veziva (binder) i pasti je 80 : 20: Ako je potrebno vece prikrivanje, koli¢ina pasti moZe se
povecati na omjer 75 : 25. Sve daljnje informacije predvidene su na osnovi omjera 80 : 20.

Podloga:
GRAVIHEL EPOXY PRAJMERR 50 RAL

Tip:
2K akrilno vezivo

Izgled:
Duboki mat, polumat, polusjajni, visoki sjaj

Dobavna viskoznost:
DIN4 /20°C=70-90s

Gustoca komponente A:
1,068 1,149 kgl

Suha tvar A+B u dobavnom obliku:
Volumenski: 38 %

Tezinski: 81 %

VOC:

2004/42/11B(d)(420)400

VOC spreman za uporabu (g/l)= max.400

Teoretska izdasnost:
7 - 8 m2/lit.

Nijansa:, -
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GRAVIHEL 2K PUR UTVRBIVAC
GRAVIHEL 2K PUR
RAZRJEDIVAC

Zapreminsko mijeSanje

Pot life / 20°C = 5h

20 — 22 sek.
DIN 53211 ®4 /20°C

1,3mm
2 - 3 bara (ovisno o vrsti pistolja)
2x = 50um

izmedu slojeva: 10 min. /20°C

Suh na prasinu /20°= 20 min.
Suh na dodir /20°C = 2h
60°C = 30 min.

8 — 12 min. kratki valovi

0-5%
GRAVIHEL 2K PUR
RAZRJEDIVAC
0,23-0,33 mm
_ - &



é o itenje:
Razrjedivac nije potreban! 'ﬁ(‘% gllda.dlstenje. “El
= eti

:g] GRAVIHEL PUR 402 VISOKI SJAJ +

GRAVIHEL 2K SREDSTVO ZA MATIRANJE
Sjaj — gledajte TDS GRAVIHEL 2K SREDSTVO ZA MATIRANJE

.ﬁ Skladistenje:

2 leti

Kod nize temperature aplikacije preporucujemo koristenje GRAVIHEL 2K PUR UTVRDIVAC FAST i GRAVIHEL 2K
PUR RAZRJEDIVAC FAST.

Kako bi osigurali lijepo razlijevanje u ljetnim mjesecima, preporucujemo koristenje GRAVIHEL 2K PUR UTVRBIVAC
SLOW | GRAVIHEL 2K PUR RAZRJEDIVAC SLOW.




